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Dimensionnement pas aisé 
(élastique) 

Dimensionnement revient à une 
semelle ponctuelle (1m x B)

Il y a donc une grande différence dans les calculs selon le type 
de la semelle filante

Types des Semelles Filantes

SF sous MurSF sous Poteaux
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Radier = Dalle en béton armé servant de fondation

 Le sol n’est pas « porteur »

 Le bon sol  est à une grande profondeur

 Aire semelles > ½ Aire bâtiment

Utilisation du Radier
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Mise en Œuvre
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Méthode du calcul élastique

Le calcul des semelles filantes et
radier (sur appuis élastique)
suppose que le déplacement vertical
en chaque point est proportionnel à
la réaction du sol.
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Méthode du calcul élastique

Le calcul des semelles filantes et
radier (sur appuis élastique)
suppose que le déplacement vertical
en chaque point est proportionnel à
la réaction du sol.
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Résolution par calcul manuel très complexe (équation à 4 inconnus)
Recours aux méthodes simplifiées (abaques de Wolfer/Bares)
Recours aux programmes informatiques (MEF) tel que robot

Solution générale :

Conditions 
aux limites

Méthode du calcul élastique
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Méthode du calcul élastique
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Influence des paramètres : 
rigidité de la fondation et compressibilité du sol

Il y a quatre cas possibles selon :

Sol Uniforme Sol Variable

F. rigide

F. flexible

Fondation Rigide    épaisseur importante

Fondation Flexible (épaisseur -) & (acier +)
 réaction sol non linéaire
 appuis élastiques
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SOL 
ROCHEUX

SOL 
COHÉRENTS

SEMELLE RIGIDE SEMELLE FLEXIBLE

SOL 
PULVÉRULENT

Répartition des contraintes
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Radier Nervuré
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Dimensionnement représentatif

Afin d’avoir un dimensionnement
plus représentatif, nous
transformons le bâtiment en R+4
avec un sous-sol et prise en compte
du séisme. Nous considérons :

-σsol = 3 bars
- Csf = 80000 KPa
- Cradier = 40000 KN/m3
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Paramètres
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Semelle Filante

APPLICATIONAPPLICATION
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Radier (convention des efforts)

La méthode de calcul du ferraillage des plaques et coques est basée sur la
conception présentée dans l'article de A.Capra et J-F. Maury, intitulé "Calcul
automatique du ferraillage optimal des plaques et coques en béton armé", dans les
Annales de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, No.367,
Décembre 1978. On désigne conventionnellement les résultats obtenus pour les
éléments finis surfaciques dans les repères locaux comme suit :

U : Déplacements ; R : Rotation ; N : Efforts dans le plan ; Q : Effort tranchant ; M : Moments
www.GenieCivilPDF.com



Radier (export vers robot)
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Radier (export vers robot)
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Radier (sur sol élastique)
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Radier (Cisaillement / Poinçonnement)
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Radier (Cisaillement / Poinçonnement)
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Radier (réaction du sol)
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Radier (réaction du sol)
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Radier (déformation du radier)
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Radier (déformation + coupe réaction sol)
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Radier (Paramètres du Ferraillage)
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Radier (Calcul du Ferraillage)
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MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

VOS QUESTIONS ?

Les différents types de fondations
sous le logiciel robot
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