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Le champ d'application est large :
– Fondations sur pieux en acier
– Les  rideaux de palplanches

– simples
– mixtes

– Une partie des autres éléments métalliques
– Liernes
– Certains types de tirants

– Les gabionnades de palplanches plates

Le champ d'application exclut :
– les plates-formes en mer ;
– les ducs d'Albe. 
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Principes et règles d'application pour la conception et le calcul structural des pieux et des 
palplanches en acier.

S’intègre dans le contexte semi probabiliste aux états limites des Eurocodes:
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PRINCIPES

γ S ≤ R/ γ
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- S’intègre parfaitement dans le reste de la normalisation européenne
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CHAMP D’APPLICATION

EN1993 - 5

Eurocodes structuraux

EN1993 EN10248- 1 § 2

Eurocodes géotechniques

EN1997

Norme « écran »

EN1997 - 1

Normes produits

EN10249- 1 § 2EN1993 - 1-1
EN12063

Norme d’exécution
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- Permet de réaliser uniquement la conception et le calcul structural des rideaux de 
palplanches en acier, à partir des sollicitations issues du calcul géotechnique. 
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CHAMP D’APPLICATION
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Principe général de calcul - ELU

Utilisation de la norme pour un cas standard dimensionnement classique d’un rideau de 
palplanches.

La norme apporte néanmoins beaucoup de précisions:
– Plusieurs Classes (comme pour l’ensemble de la construction métallique)

– Classe 3:  calcul à la limite élastique de l’acier

– Mais certains profils sont trop élancés et ne permettent pas d’aller aussi loin
Classe 4

– Ou au contraire, la géométrie de la palplanche et le type d’acier permettent de 
considérer l’ensemble de sa section jusqu’à la limite élastique
Classe 2
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Etats limites ultimes - palplanches

(2) Il convient de déterminer la valeur de calcul du moment résistant de la section transversale Mc,Rd par 
les expressions suivantes : 

- Sections transversales de classe 1 ou 2 :  Mc,Rd = βB Wpl  fy / γM0 (5.1) 

- Sections transversales de classe 3 :  Mc,Rd = βB Wel  fy / γM0 (5.2) 

- Sections transversales de classe 4 :  voir Annexe A. 

où : 

Wel est le module de flexion élastique déterminé pour un rideau continu ; 

Wpl est le module de flexion plastique déterminé pour un rideau continu ; 

γM0 est le coefficient partiel selon 5.1.1 (4) ; 

βB est un coefficient prenant en compte une possible insuffisance de la transmission des efforts 
de cisaillement dans les serrures, et qui possède les valeurs suivantes : 

βB = 1,0 pour les palplanches en Z et pour les palplanches en U triples 

βB ≤ 1,0 pour les palplanches en U simples et doubles. 
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Palplanches en U

Palplanches en Z

Moment
fléchissant

Parois combinées
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Les différents type de rideaux de palplanches
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Etats limites ultimes - palplanches

Nouvelles palplanches avec rapport Poids/module/inertie toujours plus optimisé

La résistance vis à vis de l’effort tranchant doit être vérifié

Vérification simple

Vérification vis à vis du voilement de l’âme

Points de pinçage pour les palplanches en U
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Etats limites ultimes - palplanches
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Etats limites ultimes - palplanches

-en flexion composée, vérification du flambement du rideau de palplanches
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Durabilité
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Durabilité
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Durabilité
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Autres vérifications

En construction métallique, les connexions sont importantes et doivent être vérifées

Calcul des liernes et de la transmission des efforts vers les rideaux de palplanches

Calcul des tirants passif

Calcul des palplanches raccords des gabionnades
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CONCLUSIONS

EN1993-5 permet de déterminer de façon fiable, car basé sur une recherche de 
très grande envergure, la résistance des palplanches. 

Il n'intervient pas dans le calcul géotechnique et peut être adapté à toutes les 
méthodes de calcul.

Il est parfaitement harmonisé avec le calcul des ossatures métalliques: même 
méthodes, mêmes propriétés du matériaux etc.:

Il donne un nombre impressionnant d’informations pour des cas exceptionnels 
pour lesquels on n’avait jusqu’alors aucune information.

www.GenieCivilPDF.com


